
Dati, potenza e segnali – dal campo alla PCB

Murrelektronik amplia la sua gamma di connettori a flangia con una nuova 
famiglia di modelli THT (through-hole technology). Queste nuove varianti 
THT, versatili e compatte, sono progettate per il fissaggio diretto sulle  
schede a circuito stampato (PCB), offrendo la massima stabilità. Ciò significa 
che l'utilizzo di questo tipo di connettore a flangia assicura l'assemblaggio 
diretto, simultaneo e, soprattutto, automatico, di tutti i componenti  
elettronici. Disponibili a scelta nelle versioni M8 o M12, i connettori a  
flangia THT PCB di Murrelektronik consentono di cablare in modo stabile 
gruppi decentralizzati, unità di controllo e dispositivi. Inoltre, grazie alle  
differenti codifiche a disposizione (A, D, L, ecc.), possono trasferire dati,  
potenza o segnali.

CONNETTORI A FLANGIA M8 E M12  
PER MONTAGGIO THT PCB 

	� Connessioni a saldare THT 

	� M8, M12, M12 Power

	� Con codifiche A, D, X, Y, L, S

	� 3, 4, 5 e 8 poli

	� Diritto, angolato

	� Schermato, non schermato

	� Attacco frontale o posteriore 

	� Grado di protezione IP67



Altre varianti su richiesta.

Compatti e potenti. Fino a 16A ai dispositivi, in modo semplice e veloce, con le varianti a codifica L e a codifica S.

Descrizione Codice
M12 maschio a flangia 0° L-code, 4 poli, attacco posteriore, montaggio THT PCB 7000-R2114-11L2400
M12 maschio a flangia 0° L-code, 5 poli, attacco posteriore, montaggio THT PCB 7000-R2115-11L2400
M12 femmina a flangia 0° L-code, 4 poli, attacco posteriore, montaggio THT PCB 7000-R2214-11L2400
M12 femmina a flangia 0° L-code, 5 poli, attacco posteriore, montaggio THT PCB 7000-R2215-11L2400
M12 maschio a flangia 0° S-code, 4 poli, attacco posteriore, montaggio THT PCB 7000-R2114-11S2400
M12 femmina a flangia 0° S-code, 4 poli, attacco posteriore, montaggio THT PCB 7000-R2214-11S2400

Potenza

Trasmissione affidabile di segnale. Tra i molti modelli M8 e M12 disponibili, Murrelektronik ha sicuramente ciò 
che cerchi per la tua applicazione. 

Segnale

Descrizione Codice
M12 maschio a flangia 0° A-code, 3 poli, attacco posteriore, montaggio THT PCB 7000-R2113-11A2400
M12 maschio a flangia 0° A-code, 4 poli, attacco posteriore, montaggio THT PCB 7000-R2114-11A2400
M12 maschio a flangia 0° A-code, 5 poli, attacco posteriore, montaggio THT PCB 7000-R2115-11A2400
M12 maschio a flangia 0° A-code, 8 poli, attacco posteriore, montaggio THT PCB 7000-R2118-11A2400
M12 femmina a flangia 0° A-code, 3 poli, attacco posteriore, montaggio THT PCB 7000-R2213-11A2400
M12 femmina a flangia 0° A-code, 4 poli, attacco posteriore, montaggio THT PCB 7000-R2214-11A2400
M12 femmina a flangia 0° A-code, 5 poli, attacco posteriore, montaggio THT PCB 7000-R2215-11A2400
M12 femmina a flangia 0° A-code, 8 poli, attacco posteriore, montaggio THT PCB 7000-R2218-11A2400

La comunicazione industriale diventa facile. Con i connettori PCB di Murrelektronik, la velocità di trasmissione dei 
dati varia da 100 Mbit/s (codifica D e codifica Y) a 10 Gbit/s (codifica X).

Descrizione Codice
M12 maschio a flangia 0° D-code, 4 poli, attacco posteriore, montaggio THT PCB 7000-R2114-11D2400
M12 femmina a flangia 0° D-code, 4 poli, attacco posteriore, montaggio THT PCB 7000-R2214-11D2400
M12 femmina a flangia 0° Y-code, 8 poli, attacco posteriore, montaggio THT PCB 7000-15701-0000000
M12 femmina a flangia 90° Y-code, 8 poli, attacco posteriore, montaggio THT PCB 7000-15711-0000000
M12 femmina a flangia 0° X-code, 8 poli, attacco frontale, montaggio THT PCB 7000-21151-0000000
M12 femmina a flangia 0° X-code, 8 poli, attacco posteriore, montaggio THT PCB 7000-21161-0000000
M8 femmina a flangia 0° D-code, 4 poli, schermato, attacco posteriore, montaggio THT PCB 7000-R1214-12D2100
M8 femmina a flangia 90° D-code, 4 poli, schermato, attacco posteriore, montaggio THT PCB 7000-R1224-12D2100

Dati
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