
Emparro20 Advanced:  

Ideale per un'ampia gamma di applicazioni

La famiglia di alimentatori trifase Emparro20 Advanced 
per guida DIN trova il suo impiego ideale in una vasta 
gamma di applicazioni dove sia richiesta una tensione 
DC affidabile. Nella nuova serie sono disponibili  
versioni da 12, 24, 48 e 72 volt e morsetti a vite o  
push-in.

La funzione Power Boost (150 % di potenza per 5 secondi)  
e una caratteristica di sovraccarico in modalità “hiccup” 
consentono il funzionamento con carichi capacitivi e  
induttivi. Un impulso a bassissima tensione all'accensione 
previene l'intervento dei circuiti di protezione. 

Alimentatori compatti per guida DIN con ingresso trifase da 120, 240, 480 e 960 watt 



Dati di ordinazione

Caratteristiche di Emparro20 Advanced

+
 ■ Range esteso di ingresso trifase per utilizzo 

universale

 ■ Power Boost 150 % per 5 secondi

 ■ Possibilità di funzionamento in parallelo

 ■ Bassa corrente di spunto

 ■ Elevata efficienza e consumo di corrente 
minimo in modalità stand-by

 ■ Contatti a relè DC-OK per monitoraggio  
remoto

 ■ Ingresso per disattivare la tensione di uscita

Il Power Boost (150 % di potenza per 5 secondi)
consente il funzionamento con carichi capacitivi e
induttivi.
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Versioni da 12 VDC
Descrizione Fissaggio Codice
Emparro20-Advanced-3-120-12 a scatto su guida DIN TH35 (EN 60715) 9000-17331-1221110
Versioni da 24 VDC
Descrizione Fissaggio Codice
Emparro20-Advanced-3-120-24 a scatto su guida DIN TH35 (EN 60715) 9000-17332-0921110
Emparro20-Advanced-3-240-24 a scatto su guida DIN TH35 (EN 60715) 9000-17332-1221110
Emparro20-Advanced-3-480-24 a scatto su guida DIN TH35 (EN 60715) 9000-17332-1421110             
Emparro20-Advanced-3-960-24 a scatto su guida DIN TH35 (EN 60715) 9000-17332-1621110             
Versioni da 48 VDC
Descrizione Fissaggio Codice
Emparro20-Advanced-3-240-48 a scatto su guida DIN TH35 (EN 60715) 9000-17333-0921110
Emparro20-Advanced-3-480-48 a scatto su guida DIN TH35 (EN 60715) 9000-17333-1221110              
Emparro20-Advanced-3-960-48 a scatto su guida DIN TH35 (EN 60715) 9000-17333-1421110              
Versioni da 72 VDC
Descrizione Fissaggio Codice
Emparro20-Advanced-3-480-72 a scatto su guida DIN TH35 (EN 60715) 9000-17337-2421110              
Emparro20-Advanced-3-960-72 a scatto su guida DIN TH35 (EN 60715) 9000-17337-2521110                            


