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Molti produttori di elettrovalvole per gruppi idraulici installati su macchi-

nari da esterno stanno rivedendo il loro modo di intendere il concetto di 

connessione. Invece di connettori per elettrovalvola rettangolari a norme 

DIN EN 175301-803, raccomandano sempre di più alternative con connettori 

Deutsch o SuperSeal.

Allo stesso tempo, gli utilizzatori si stanno interessando sempre più a connet-

tori precablati e impermeabili. Questi connettori pretestati non solo fanno 

risparmiare tempo ai costruttori di macchine in fase di installazione e di ricer-

ca degli errrori, ma sono anche robusti e ben sigillati, garantendo sicurezza e 

durata dei macchinari anche in condizioni estreme. Murrelektronik offre solu-

zioni di qualità elevatissima per queste tipologie di connettori.

CONNETTORI PER ELETTROVALVOLA  
PER APPLICAZIONI “OUTDOOR”

CONNETTORI PER 
GRUPPI IDRAULICI

COMPACT
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I connettori MDC di Murrelektronik sono connettori per elettroval-
vola precablati, compatibili al 100% con i connettori Deutsch® DT. 
I cavi pressofusi permettono di avere una dimensione ridotta del 
connettore. Il sistema di bloccaggio integrato del tubo corrugato 
mette fine a soluzioni improvvisate ed è molto professionale, sia 
dal punto di vista estetico che funzionale.

  Compatibile al 100 % con la serie Deutsch® DT

   Completamente resinato per massima tenuta e resistenza a vibrazioni

   Aggancio integrato per tubo corrugato e dimensione contenuta del connettore

  Cavo in PUR, resinato, anti abrasione

MDC – MURRELEKTRONIK DEUTSCH® CONNECTOR



ÔÔ www.murrelektronik.it

	 Descrizione	 	 	 	 	 	Codice

 MSC1.5-2S, compatibile con custodia AMP SuperSeal con contatti femmina a 2 pin  	 7072-73001-512xxxx

 MSC1.5-3S, compatibile con custodia AMP SuperSeal con contatti femmina a 3 pin    7072-73081-513xxxx

 MSC1.5-4S, compatibile con custodia AMP SuperSeal con contatti femmina a 4 pin    7072-73161-514xxxx

 MSC1.5-4P, compatibile con custodia AMP SuperSeal con contatti femmina a 4 pin    7072-73301-512xxxx

 MSC1.5-3P, compatibile con custodia AMP SuperSeal con contatti femmina a 3 pin    7072-73381-513xxxx

 MSC1.5-4P, compatibile con custodia AMP SuperSeal con contatti femmina a 4 pin    7072-73461-514xxxx

	 Descrizione	 	 	 	 	 Codice

 MDC06-2S, compatibile con DT06-2S     7072-72011-754xxxx

 MDC04-2P, compatibile con DT04-2P     7072-72301-754xxxx

 MDC06-3S, compatibile con DT06-3S     7072-72081-564xxxx

 MDC06-4S, compatibile con DT06-4S     7072-72161-569xxxx

 MDC06-6S, compatibile con DT06-6S     7072-72221-572xxxx

   MDCY06-4S, distributore a Y     7072-72191-754xxxx

COMPACT

I connettori MSC di Murrelektronik sono connettori per elettro-
valvola precablati compatibili al 100 % con i connettori SuperSeal 
dimensione 1.5. Un intelligente meccanismo di bloccaggio velo-
cizza le installazioni e i connettori hanno un'alta resistenza a urti 
e vibrazioni. Il sistema di bloccaggio integrato del tubo corrugato 
mette fine a soluzioni improvvisate ed è molto professionale, sia 
dal punto di vista estetico che funzionale.

  Compatibile al 100 % con la serie SuperSeal 1.5

   Pressofuso per massima tenuta e resistenza a vibrazioni

   Connettore compatto, aggancio integrato per tubo corrugato 

  Cavo rivestito in PUR anti abrasione, precablato, robusto 
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MSC – MURRELEKTRONIK SUPERSEAL CONNECTOR

Cert no. FSC   C006765

Le informazioni contenute nel presente prospetto sono state redatte con la massima cura. Murrelektronik non è 

responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. Codice 9871307


