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La nuova unità di alimentazione switching Emparro67 Hybrid è 

versatile e presenta caratteristiche innovative.

Oltre a spostare l'alimentazione dall'armadio elettrico al bordo 

macchina, il modulo, grazie a due canali MICO, controlla la corrente 

di carico a 24 VDC, garantendo in tal modo un'elevata affidabilità. 

Un'interfaccia IO-Link permette una comunicazione dettagliata e 

trasparente.

La nuova dimensione  
deLL'aLimentazione decentrata

La nuova dimensione  
deLL'aLimentazione decentrata

monitoraggio eLettronico deLLa 
corrente per affidabiLità eLevata

Emparro67 
Hybrid

COMpaCT

1 2 3
   Generazione di corrente dove occorre

   Perdite di potenza minime, bassi  
costi energetici

   Armadio elettrico più piccolo o addirittura 
 non necessario

  Protezione da sollecitazioni meccaniche

   Bassa temperatura di funzionamento  
grazie all'alto grado di efficienza (93,8 %)

   Due canali integrati per il monitoraggio  
elettronico della corrente

   Monitoraggio separato di alimentazione 
 sensori, moduli e attuatori

  Disattivazione sia del 24 V che dello 0 V in  
 caso di cortocircuito o sovraccarico

  Comportamento di intervento brevettato  
 tempestivo e preciso

   Preallarme al 90 %

   Riaccensione tramite pulsante o segnale

  Interfaccia IO-Link con connessione M12

   Comunicazione con il master IO-Link di  
livello superiore

   Utilizzabile in applicazioni intelligenti  
completamente interconnesse

  Trasferimento di caratteristiche operative 
 e dati di diagnostica dettagliati

   Monitoraggio permanente con possibilità 
di sostituzione del modulo in fase di manu-
tenzione programmata

i vantaggi
deLL'interfaccia io-Link



ConnETTori
LatO IngressO

A cablare Descrizione

 7/8" femmina 3 poli 0° a cablare, morsetti a vite, non schermato 6−8 mm, 300 V / 12 A, certificato UL   7000-78191-0000000

 7/8" femmina 3 poli 0°, 90° a cablare, morsetti a vite, non schermato 6−8 mm, 300 V / 12 A, certificato UL   7000-78291-0000000

Femmina terminale libero Descrizione   

 7/8“ femmina 3 poli, 0° con terminale libero, PUR    7700-A3021-UMByyyy

 7/8“ femmina 3 poli, 90° con terminale libero, PUR    7700-A3031-UMByyyy

Prolunghe Descrizione   

 7/8“ maschio 3 poli, 0° / femmina 0°, PUR     7700-A3A01-UMByyyy

  7/8“ maschio 3 poli, 90° / femmina 90°, PUR     7700-A3A31-UMByyyy

 Emparro67 Hybrid 
 192 W 

Monofase,  
switching al primario

–  Protezione da cortocircuito  
e sovraccarico

Dati di ordinazione Corrente   Codice

                                                                   10 A           85676

Ingresso 

Tensione di ingresso 90…265 V AC/V DC

Corrente d'ingresso 1,1 A a 230 V AC  

Corrente d'inserzione dopo 1 ms < 7 A  

PFC attivo

Connessione 7/8" 3 pin, maschio

Uscita 

Tensione di uscita 24,1 V DC ± 2 %

Uscite MICO  2 uscite, commutazione a 2 poli 

Corrente di uscita max. 8 A / canale, max. 10 A totale

Grado di efficienza  fino al 93,8 % 

Capacità di carico 20.000 µF / canale

Connessione 7/8" 5 pin, femmina

IO-Link 

Parametri ON/OFF; settaggio corrente di intervento, settaggio tensione di uscita, ...

Diagnostica corrente di uscita, allarme, ciclo di vita, ... 

Connessione M12, maschio

Dati generali 

Tempo di ritenuta > 20 ms a 230 V AC 

Standard EN 60950-1, EN 61204-3, EN 55022, EN 61000-3-2

MTBF 430.000 h

Range temperatura −25…+50 °C (temperatura di stoccaggio −40…+85 °C)

Fissaggio a vite

Dimensioni (H × W × D) 212 × 109 × 51 mm 

ÔÔ www.murrelektronik.itLe informazioni contenute nel presente prospetto sono state redatte con la massima cura. Murrelektro-

nik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute.

ÔÔ www.murrelektronik.itLe informazioni contenute nel presente prospetto sono state redatte con la massima cura. Murrelektronik non è 

responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. Codice 9871243

LatO UsCIta

COMpaCT

A cablare Descrizione    Codice

 7/8" femmina 5 poli 0° a cablare, morsetti a vite, non schermato 6−8 mm, 300 V / 12 A, certificato UL        7000-78081-0000000

 7/8" femmina 5 poli 90° a cablare, morsetti a vite, non schermato 6−8 mm, 300 V / 12 A, certificato UL        7000-78141-0000000

Femmina terminale libero Descrizione    Codice

 7/8“ femmina 5 poli, 0° con terminale libero, PUR       7700-A5001-UMDyyyy

 7/8“ femmina 5 poli, 90° con terminale libero, PUR       7700-A5011-UMDyyyy

Prolunghe Descrizione    Codice

 7/8“ maschio 5 poli, 0° / femmina 0°, PUR       7700-A5A01-UMDyyyy

 7/8“ maschio 5 poli, 90° / femmina 90°, PUR        7700-A5A31-UMDyyyy

Lunghezza yyyy in cm: 0150 – 1,5 m
 0300 – 3,0 m
 0500 – 5,0 m

altri tipi di cavo e altre lunghezze su richiesta. 


